QIQ18/010)

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge
instrukcja obstugi.........cccociiiiiii .3 - 14
Original Instructions............................15 - 24
Notice originale...............cccccceeeeeee.25 - 35

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.....36 - 46

Original brugsanvisning..................... 47 - 57

ELS 125D



wigcznik
Interrupteur marche-arrét
Teend/sluk-knap

On / Off switch
Aan-uit schakelaar

przytacze ssace
Raccord d'aspiration
Sugeforbindelse

Suction connection
Zuigaansluiting

Sktadana ostona Le
segment basculant
Segment deeksler

Detachable hood segment
Opvouwbare kap segment

uchwyt pomocniczy
Poignée supplémentaire
Yderligere handtag

Additional handle
Extra handgreep

torba transportowa
Sacoche Beeretaske

Carrying Case
Draagtas




Abb. / Fig. 1

Abb. / Fig. 2



Polski

Wazne instrukcje

Wazne instrukcje i ostrzezenia sg reprezentowane przez symbole na
maszynie:

Przeczytaj instrukcje obstugi przed uruchomieniem
maszyny

Pracuj z koncentracjg i ¢wicz pilnos¢.

Utrzymuj miejsce pracy w czystosci i unikaj
niebezpiecznych sytuaciji.

@[>

Podejmij srodki ostroznosci, aby chroni¢ operatora.

podczas pracy nalezy nosi¢ okulary ochronne, ochronniki stuchu, maske
przeciwpytowsg, rekawice ochronne i solidng odziez robocza!

nosi¢ ochronniki stuchu

nosié¢ okulary ochronne

uzyj maski przeciwpytowej

noszenie rekawic
ochronnych,

SV



dane techniczne
ELS 125D
napiecie: 230V ~
moc: 1200 W
natezenie: 55A
kat.numer: 06231000
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nenndrehzahl: 8000 min-
Max. Werkzeugdurchmesser: 125 mm
Schutzklasse: I
Schutzgrad: IP 20
Gewicht: ca. 5,3 kg
Funkentstérung nach: EN 55014 und EN 61000

Zakres dostawy

Szlifierka do renowacji z dlugg szyjka ELS 125 D z zamontowang
diamentowg tarcza szlifierska, harzedziem montazowym i instrukcja
obstugi w torbie transportowe;j.

Dostepne akcesoria specjalne

artykuty Bestell Nr.
Diamentowa tarcza szlifierska uniwersalna 37128000
Szlifowanie powierzchni tarczy diamentowej 37126000
Blrstenkranz 3722A000
odkurzacz DSS 25 M 09917000
odkurzacz DSS 35 M iP 09919000

Przeznaczenie

ELS 125 D jest przeznaczony do szlifowania na sucho i wygtadzania
szwéw szalunkowych, zadzioréw i nieréwnosci na betonie.
Elektronarzedzia mozna uzywaé wytacznie w potaczeniu z diamentowa
tarcza szlifierska i odkurzaczem klasy M.

Stosowac wyltacznie talerze szlifierskie zalecane przez producenta.
Charakteryzuja sie niska waga i duzg koncentrycznoscia.

Stosowanie innych tarcz szlifierskich moze prowadzi¢ do przeciazenia
urzadzenia lub uszkodzenia tozysk i narazenia operatora oraz utraty
gwarancji.



instrukcje bezpieczenstwa

Bezpieczna praca z urzgdzeniem jest mozliwa tylko wtedy,
gdy doktadnie przeczytasz instrukcje obstugi i wskazéwki

bezpieczenstwa oraz Scisle przestrzegasz zawartych w nich
wskazowek. Ponadto nalezy przestrzegac ogélnych instrukcji
bezpieczenstwa zawartych w zatgczonej broszurze. Zapoznaj
sie z praktycznym wprowadzeniem, zanim uzyjesz go po raz
pierwszy. Zachowaj wszystkie ostrzezenia i instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa na przysztose.

Jesli kabel potgczeniowy zostanie uszkodzony lub zerwany
podczas pracy, nie dotykaj go, ale natychmiast wyciggnij
wtyczke sieciowa. Nigdy nie uzywaj urzgdzenia z
uszkodzonym kablem potgczeniowym.

Urzadzenie nie moze by¢ wilgotne i nie moze by¢ obstugiwane
w wilgotnym srodowisku.

= To elektronarzedzie ma by¢ uzywane jako szlifierka. Przestrzegaj
wszystkich ostrzezen, instrukgji, ilustracji i danych dotaczonych
do urzadzenia. Niezastosowanie si¢ do ponizszych instrukcji moze
spowodowaé porazenie pradem, pozar i/lub powazne obrazenia.

= Dieses

elektronarzedzie jest nie odpowiednie do
Szlifowanie papieru $ciernego, praca ze szczotkami drucianymi,
polerowanie i przecinanie. Zastosowania, do ktérych elektronarzedzie
nie jest przeznaczone, moga powodowac zagrozenia i obrazenia.

= Nie uzywaj zadnych akcesoriéw, ktére nie zostaty specjalnie opra-
cowane i przeznaczone dla tej maszyny przez firme EIBENSTOCK.
Tylko dlatego, ze do maszyny mozna zamontowac¢ akcesorium, nie
gwarantuje to bezpiecznej pracy.

Dopuszczalna predkosé akcesoriéw musi byé co najmniej tak wysoka,
jak maksymalna predkosé okreslona na maszynie. Akcesoria
obracajace sie szybciej niz dozwolone moga peknaé.

Srednica zewnetrzna i grubosé akcesoriow musza miescié¢ sie w
okreslonym zakresie rozmiaré6w maszyny. Akcesoria o hiewlasciwym
rozmiarze nie moga by¢ odpowiednio chronione lub kontrolowane.

Diamentowe tarcze szlifierskie musza doktadnie pasowaé do wrzeciona
szlifierskiego elektronarzedzia. Nasadki, ktére nie pasuja ciasno do
wrzeciona szlifierskiego elektronarzedzia, beda sie nieréwnomiernie
obracaé, nadmiernie wibrowaé i moga spowodowacé utrate kontroli
nad elektronarzedziem.

Nie uzywaj zadnych wadliwych akcesoriéw. Przed kazdym uzyciem
sprawdz akcesoria, takie jak tarcze szlifierskie, pod katem peknieé
lub peknigé



Pekniecia, podktadki pod pekniecia i nadmierne zuzycie. Po kazdym
przypadku sprawdz maszyne i akcesoria pod katem uszkodzen lub
zainstaluj nieuszkodzone akcesoria. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu
akcesoriow ustaw sie i osoby postronne poza plaszczyzng obrotu
osprzetu i uruchom maszyne z maksymalng predkoscia przez jedna
minute. Uszkodzone akcesoria zwykle pekaja podczas tego okresu
testowego.

Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne. W zaleznosci od zastosowania uzyj
tarczy ochronnej lub gogli. Jesli ma to sens, no$s maske oddechowa,
ochrone stuchu, rekawice ochronne i fartuch roboczy, odpowiedni
jako ochrona przed uderzeniami matych czesci szlifujacych lub
obrabianych przedmiotow. Okulary ochronne musza by¢ odpowiednie
do zatrzymywania latajgcych kawatkéw gruzu, powstajacych w wyniku
réznego rodzaju prac. Respirator lub respirator musi byé w stanie
odfiltrowaé czastki generowane podczas pracy. Dlugotrwate narazenie
na gtosny hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu.

Utrzymuj osoby postronne w bezpiecznej odlegtosci od miejsca pracy.
Wszyscy w obszarze pracy musza nosi¢ srodki ochrony osobistej.
Czesci obrabianego przedmiotu lub uszkodzone akcesoria moga
odlecie¢ i spowodowac obrazenia poza bezposrednim obszarem pracy.

Trzymaj narzedzie za izolowane powierzchnie chwytne tylko podczas
wykonywania prac, w ktérych narzedzie thace moze uderzyé w ukryte
przewody elektryczne lub wiasny przewéd zasilajacy. Kontakt z
przewodem pod napieciem moze réwniez spowodowaé, ze metalowe
czesci urzadzenia beda pod napieciem i spowodowaé porazenie pradem
w przypadku braku przewodu ochronnego.

Trzymaj kabel zasilajacy z dala od obracajacych sie czesci. Jesli stracisz
kontrole, przewéd zasilajagcy moze zostaé odciety lub przytrzasniety,
a twoja reka lub ramie moze zosta¢ przytrzasniete przez obracajace
sie czesci.

Nigdy nie odkiadaj elektronarzedzia przed catkowitym zatrzymaniem
narzedzia. Obrotowe narzedzie moze zetkna¢ sie z powierzchnia
robocza, co moze spowodowa¢ utrate kontroli nad elektronarzedziem

Nigdy nie kladz maszyny, dopdéki narzedzie do aplikacji nie bedzie
catkowicie nieruchome. Obrotowe narzedzia mocujgce moga zaczepic
sie 0 obszar przechowywania i wyrzucié¢ maszyne spod kontroli.

Nie pozostawiaj pracujacej maszyny, noszac ja przy sobie. Przypadkowym
dotknieciem obracajacy sie



akcesorium zahaczajace o ubranie, co moze spowodowaé powazne
skaleczenie.

Nie uzywaj maszyny w poblizu materiatéw tatwopalnych. Iskry moga
zapali¢ te materiaty.

Przyczyna niepowodzen i zapobieganie im

Odbicie to nagta reakcja na przycisniecie lub zaczepienie obracajacego
sie dysku, podkitadki, szczotki lub innego akcesorium. Zakleszczenie
lub zaczepienie powoduje, ze obracajace sie akcesorium bardzo
szybko sie zatrzymuje, co z kolei powoduje przyspieszenie niekon-
trolowanej maszyny wokot punktu zaciskania w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu akcesorium. Na przyktad, jesli sciernica
zostanie przycisnieta lub pochwycona przez obrabiany przedmiot,
moze spowodowaé odrzut. Dysk moze odbijaé¢ sie w kierunku
uzytkownika lub od niego. Tarcze szlifierskie rowniez moga sie
zepsucé. Odrzut jest wynikiem niewtasciwego uzytkowania maszyny i/
lub niewtasciwych praktyk roboczych lub operacyjnych i mozna go
uniknaé, przestrzegajac nastepujacych srodkéw ostroznosci.

Zawsze trzymaj maszyne mocno obiema rekami i ustaw tuléw i ramiona
tak, aby méc kontrolowa¢ sily odbicia. Uzytkownik moze kontrolowaé
momenty reakcji lub sity odrzutu, jesli zostang podjete odpowiednie
srodki ostroznosci.

Nigdy nie umieszczaj dioni w poblizu obracajgcych sie narzedzi.
Narzedzia do wdrazania moga ci pomoc.

Nie umieszczaj ciala w obszarze, w ktérym maszyna bedzie sie
porusza¢ podczas odbicia. Odbicie przyspieszy maszyne w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu tarczy w punkcie zaciskania.

Zachowaj szczegdlng ostroznosé podczas pracy w naroznikach, na
ostrych krawedziach itp. Unikaj pekania i zahaczania narzedzia
wtykowego. Narozniki, ostre krawedzie lub szarpniecia maja
tendencje do chwytania obracajacego sie narzedzia, powodujac
utrate kontroli lub odrzut.

Specjalne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace szlifowania:

Uzywaj wytacznie tarcz szlifierskich, ktore sg dopuszczone dla Twojego
elektronarzedzia i ostony ochronnej przeznaczonej do tych tarcz
szlifierskich. Tarcze szlifierskie, ktére nie sa przeznaczone do
elektronarzedzia, nie moga byé odpowiednio ostoniete i sag
niebezpieczne.



tarcza szlifierska okreslona. Sita boczna dziatajaca na te materiaty
scierne moze je ztamag.

Zawsze uzywaj nieuszkodzonych kotnierzy mocujacych o
odpowiednim rozmiarze i ksztatcie dla wybranego narzedzia
aplikacyjnego. Odpowiednie kotnierze wspieraja narzedzia
wsuwania, zmniejszajac ryzyko ztamania.

Dodatkowe ostrzezenia

Jesli podczas szlifowania powstang wybuchowe lub samozapalne
pyly, nalezy przestrzegac instrukcji obrébki producenta materiatu.
Podczas pracy moga powstawac szkodliwe/trujace pyly. Dotykanie
lub wdychanie tych pytéw moze stanowi¢ zagrozenie dla operatora
lub oséb postronnych. Przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa
obowigzujacych w Twoim kraju. Podtacz elektronarzedzie do
odpowiedniego urzadzenia odsysajacego. Aby chroni¢ swoje
zdrowie, nos maske oddechowg P2.

Materialy zawierajace azbest nie moga by¢ przetwarzane.
Manipulacja urzadzeniem jest zabroniona.

Wylacz maszyne, jesli z jakiegos powodu sie zatrzyma. W ten
sposoéb unikniesz nagtego rozruchu, gdy jestes bez opieki.
Podczas pracy poprowadz kabel sieciowy lub przedtuzacz i waz
ssacy do tytu z dala od urzadzenia.

Elektronarzedzia muszg by¢ regularnie sprawdzane przez
specijaliste.

Nie siega¢ do obracajacych sie czesci.

Dalsze instrukcje dotyczace bezpieczenstwa znajduja sie w
zataczniku!

Potaczenie elektryczne

Przed uruchomieniem sprawdzié, czy napiecie sieciowe i
czestotliwosé sieci odpowiadajg danym na tabliczce znamionowej.
Dopuszczalne sg odchylenia napiecia + 6% i - 10%.

Szlifierka z dluga szyjka zostata zaprojektowana w I klasie
ochronnosci.

Uzywaj wylacznie przedtuzaczy o wystarczajgcym przekroju. Zbyt
staby miernik moze spowodowaé nadmierng utrate mocy i przegrzanie
maszyny i kabla.

Przed podiaczeniem maszyny do zasilania upewnij si¢, ze maszyna
jest wytaczona.



Regulowany uchwyt

Regulowany uchwyt mozna regulowac bezstopniowo w zaleznosci od
uzytkownika (patrz rys. 2). W tym celu poluzuj dwie sruby skrzydetkowe.
Przesun uchwyt do zgdanej pozycji i dokre¢ sruby skrzydetkowe.

Wiacz/wytacz

Szlifierka renowacyjna z dluga szyjg ELS 125 D jest wyposazona
w wytacznik z blokada wiaczenia, aby zapobiec niezamierzonemu
wiaczeniu.

Wiaczanie: przesun blokade wiaczania do przod
n astepnie
Nacisnij wtacznik/wytgcznik (2)

wytgcz: zwolnij wigcznik/wytgcznik 1

zmiana narzedzia

%_ Ostroznosc¢!Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu nalezy wyciagnac¢ wtyczke sieciowg!

ostroznie!

Podktadka szlifierska moze sie nagrzewac podczas uzytkowania.
Mozesz spali¢ rece lub skaleczy¢ sie lub rozerwa¢ na segmentach.
Dlatego przy zmianie narzedzi zawsze uzywaj ochronnych rekawic
roboczych.

Ostroznosé! Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
urzadzeniu nalezy wyciagnaé wtyczke sieciowa!

Najpierw nalezy otworzy¢ segment ostony (3), ktéry mozna ztozy¢.
Teraz tarcze kotnierzowa mozna przytrzymac za sciernica za pomoca
klucza ptaskiego SW 32. Nakretke napedowa mozna poluzowac za
pomoca klucza czopowego. Zamontowana sciernice mozna nastepnie
zdjac¢ lub zamontowac nowa.

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Uruchom maszyne na krétko w bezpiecznej pozyciji. Jesli narzedzie nie
dziata ptynnie, natychmiast przerwij prace.

Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriéw!



Odpylanie

Pyt powstajacy podczas pracy jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego podczas
szlifowania nalezy uzywac¢ odkurzacza (klasa pytu M) i maski przeciwpytowej.
Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho DSS 25 M / DSS 35 M iP jest
dostepny jako wyposazenie dodatkowe. Jest on podigczony bezposrednio
do przewidzianego do tego celu gniazd

Aby bezpiecznie zamocowaé wgz ssacy, mozna
go zabezpieczy¢ przed wysunieciem za pomoca
mocowania weza.

Witéz waz ssgcy do otworu ssacego.
Zaznaczy¢ dtugopisem gtebokos¢ wprowadzenia.

/ Wywieré otwér & 6 mm w ztgczu weza 13 mm od
tego oznaczenia (linia).

obstugiwanie

Kabel przytgczeniowy szlifierki renowacyjnej z dtuga szyjg podtaczy¢ do
odkurzacza przemystowego, a waz ssacy do krdcca przytgczeniowego (2)
szlifierki. Poprowadz waz ssacy i kabel przytgczeniowy z dala od urzgdzenia.
Aktywuj automatyczne witgczanie odkurzacza.

Wigczy¢ szlifierke i ostroznie potozy¢ jg na obrabianej powierzchni. Trzymaj
mtynek mocno obiema rekami i pracuj ruchem liniowym lub okreznym.

Nie przecigzaj maszyny, naciskajac ja zbyt mocno! Najlepszy efekt szlifowania
osiggniesz, jesli bedziesz pracowac z umiarkowanym naciskiem.
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Ruchomo zamontowana gtowica szlifierska umozliwia optymalne
dopasowanie do szlifowanej powierzchni. Uwazaj jednak, aby nie
naciggnaé¢ elastycznego watu napedowego.

Do prac szlifierskich bezposrednio przy krawedziach scian mozna
ztozy¢é segment (3) kotpaka ochronnego. Umozliwia to prace na
niedostepnych w inny sposéb obszarach.

Ostroznos¢!

Wszystkie inne prace szlifierskie moga by¢é wykonywane tylko z
zatlozong pelna ostona ochronna.

Achtung!
e Nie siegac do obracajacych sie czesci!

ochrona przed przeciazenoiem

Urzgdzenie wyposazone jest w elektroniczne zabezpieczenie przed
przeciazeniem, ktére chroni operatora, silnik i narzedzie. Bei  einer
Przecigzenie w wyniku zbyt duzego
docisku, elektronika reaguje wytgczajac

Maszyne. Po wylgczeniu maszyny nalezy wytgczyé i
ponownie wtaczy¢ wylgcznik urzadzenia, aby méc kontynuowac prace.

termiczny: Za pomoca termika silnik jest
chroniony przed zniszczeniem przez dtugotrwate przecigzenie.
W takim przypadku ekspres wytgcza sie automatycznie i
mozna uzywacé dopiero po odpowiednim schtodzeniu (ok. 2 min)
zostac ponownie uruchomiony. Przetagcznik wtgcz / wytgcz
dynamizowa¢! Czas chtodzenia zalezy od ogrzewania
uzwojenia silnika i temperatury otoczenia.

serwis

%_ Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych lub
naprawczych nalezy wyciagnaé wtyczke sieciowa!

Naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel, ktory jest odpowiedni na podstawie ich przeszkolenia i
doswiadczenia. Po kazdej naprawie urzadzenie musi zosta¢
sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

Elektronarzedzie zaprojektowano tak, aby wymagato minimum
pielegnacji i konserwaciji. Jednak zawsze nalezy przestrzegac
nastepujgcych punktdw:

Elektronarzedzie i szczeliny wentylacyjne muszg by¢ zawsze
utrzymywane w czystosci.

Podczas pracy nalezy uwazac, aby zadne obce przedmioty nie
dostaty sie do wnetrza elektronarzedzia.
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W przypadku awarii urzadzenia naprawy powinny by¢ wykonywane wyacznie przez
autoryzowany warsztat.

Dziat Obstugi Klienta odpowiada na pytania dotyczace naprawy i konserwacji produktu oraz
czesci zamiennych.

Zespot doradczy EIBENSTOCK z przyjemnoscia odpowie na pytania dotyczace naszych
produktow i ich akcesoriow.

Wymiana elastycznego watka napedowego:

W razie potrzeby serwisowania mozna tatwo samodzielnie wymieni¢ elastyczny wat napedowy
(patrz rys. 1).W tym celu nalezy odpowiednim narzedziem (np. srubokretem) wcisna¢ jedna
z dwéch srub blokujacych do wewnatrz i jednoczesnie wyciagnac watek wraz z wezem
ochronnym z jego uchwytu.Z wcisnieta srubg blokujaca, wtéz nowy watek wraz z wezem
ochronnym do uchwytu i obracaj waz ochronny, az rygiel blokujacy zostanie bezpiecznie
zatrzasniety.

Ostroznos¢!Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdz, czy wat napedowy jest prawidiowo
osadzony.

Uruchom maszyne na krotko w bezpiecznej pozyciji. Jesli narzedzie nie dziata ptynnie,
natychmiast przerwij prace.

Wiecej otek scie zrodtowymWskaz tekst zrodtowy, by wyswietlic dodatkowe informacje o
ttumaczeniu

Przadlii aninia

Odzysk surowcow zamiast unieszkodliwiania odpadéw

Aby unikng¢ uszkodzen transportowych, urzadzenie musi by¢ dostarczone w
stabilnym opakowaniu. Opakowanie, jak rowniez urzadzenie i akcesoria sa
wykonane z materiatow nadajgcych sie do recyklingu i nalezy je odpowiednio
zutylizowaé. Plastikowe czeéci urzadzenia sg oznakowane. Umozliwia to
przyjazng dla srodowiska, posortowang utylizacje za posrednictwem
oferowanych urzadzen do zbiorki.

ochrona srodowiska

Tylko dla krajow UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z Dyrektywag Europejskg 2012/19/UE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej
implementacjg do prawa krajowego, zuzyte elekironarzedzia
nalezy gromadzi¢ oddzielnie i poddawac recyklingowi w
sposOb przyjazny dla srodowiska.
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hatas / wibracje
mierzone wartosci hatasu okreslone zgodnie z EN 60745.

Poziom hatasu elektronarzedzia wazony A wynosi zazwyczaj:
Poziom cisnienia akustycznego LpA 79 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA 90 dB(A)
no$¢ K 3 dB
Nosi¢ ochronniki stuchu!

Caltkowite wartosci drgan ah i niepewnosc¢ K okreslone zgodnie z EN 60745:
Wartos¢ emisji drgan ah 2,0 m/s2

Niepewnos¢ K 1,5 m/s2

Podany poziom drgan reprezentuje gidwne zastosowania elektronarzedzia.
Jesli jednak elektronarzedzie jest uzywane do réznych zastosowan, z réznymi
mocowaniami lub w ztej konserwacji, poziom emisji drgan moze sie réznié.
Moze to znacznie zwiekszy¢ narazenie na wibracje przez caty okres pracy.
W celu doktadnej oceny narazenia na drgania nalezy rowniez wzig¢ pod
uwage czasy, w ktérych urzadzenie jest wytgczone lub pracuije, ale faktycznie
nie jest uzywane. Moze to znacznie zmniejszy¢ narazenie na wibracje przez
caly okres pracy. Ustanowi¢ dodatkowe s$rodki bezpieczenstwa chronigce
operatora przed skutkami wibracji, takie jak: konserwacja elektronarzedzi i
akcesoriow, utrzymywanie ciepta rak, organizacja przeptywy pracy.

Gwarancja

Zgodnie z naszymi ogdélnymi warunkami dostaw, dla transakcji handlowych
z firmami obowigzuje 12-miesieczny okres rekojmi za wady materiatowe
(potwierdzenie fakturg lub listem przewozowym). Uszkodzenia wynikajgce z
naturalnego zuzycia, przecigzenia lub niewtasciwej obstugi sg wykluczone.
Uszkodzenia spowodowane wadami materiatowymi lub produkcyjnymi
zostang naprawione lub wymienione bezptatnie. Reklamacje mogg byé
przyjmowane tylko wtedy, gdy urzadzenie zostanie wystane do dostawcy lub
autoryzowanego warsztatu Eibenstock bez demontazu.
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ce Deklaracja zgodnosci

Deklarujemy z petng odpowiedzialno$cia, ze produkt opisany w ,Danych
technicznych” jest zgodny z nastepujgcymi normami lub dokumentami
normatywnymi:

EN 60 745

zgodnie z przepisami 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE) pod adresem:
Elektroinstrumente GmbH Eibenstock Auersbergstrasse 10

D — 08309 Eibenstock

R Y P
_‘_/ - - —

ol i P SO

' — R S

’J
it

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
25.08.2020

Anderungen vorbehalten.

14



ENGLISH

Important Instructions

Important instructions and warning notices are allegorated on the machine
by means of symbols:

>

Before you start working, read the operating
instructions of the machine.

Work concentrated and carefully. Keep your
work-place clean and avoid dangerous
situations.

In order to protect the user, take precautions.

During work you should wear goggles, ear protectors, dust mask, protective
gloves and sturdy work clothes.

SV

Wear ear protectors

Wear goggles

Wear a dust mask

Wear protective gloves

15



Technical Data

Long reach renovation grinder ELS 125 D

Rated voltage: 230V ~
Power input: 1200 W
Rated current: 55A
Order number: 06231000
Frequency: 50 - 60 Hz
Rated speed: 8000 rpm
Max. disc diameter: 125 mm
Protection class: I
Degree of protection: IP 20
Weight: about 5,3 kg
Interference suppression: EN 55014 and EN 61000
Supply

Long reach renovation grinder ELS 125 D with mounted diamond grinding
wheel, tool kit and operating instruction in a carrying case.

Available Special Accessories

Item Order no.
Diamond grinding wheel universal 37128000
Diamond grinding wheel surface grinding 37126000
Brush rim (2-part) 3722A000
Industrial Vacuum Cleaner DSS 25 M 09917000
Industrial Vacuum Cleaner DSS 35 M iP 09919000

Application for Indented Purpose

The ELS 125 D is intended for the dry grinding and smoothing of formwork
seams, burrs and irregularities on concrete.

The machine may be used exclusively in conjunction with a diamond
cup wheel and a vacuum cleaner of dust category M.

Only use grinding wheels recommended by the manufacturer.

These have a small weight and a high concentricity. Using other
grinding wheels can cause an overload of the machine or damage of
the bearings and danger to the user.
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Safety Instructions

this operating instruction and follow them strictly.
Additionally, the general safety instructions of the leaflet
supplied with the tool must be observed. Prior to the first
use, the user should absolve a practical training. Save all
warnings and instructions for future reference.

If the connection cable gets damaged or cut during use, do
not touch it, but immediately pull the plug out of the socket,
Never use the tool with a damaged connection cable.

@ Safe work with this machine is only possible if you read

The tool must neither be wet nor used in humid environment.

This electric power tool must be used as a sander. Observe all
safety information, instructions, diagrams and data which you
receive with the power tool. If you do not observe the following
instructions, an electric shock, fire and/or serious injuries may occur.
This electric power tool is not suitable for use with sandpaper,
wire brushes, or for polishing and cut-off grinding. If the electric
power tool is not used as intended, the user may be exposed to
hazards and may be injured.

Never use accessories that were not specially developed and
intended for this machine. Just because an accessory part can be
fitted on your machine does not guarantee danger-free operation.

The permissible rotational speed of the accessory must be at least
as high as the maximum speed specified on the machine.
Accessories that rotate faster than the permissible level can rupture.
The outside diameter and the thickness of accessories must be
within the specified size range of the machine. Accessories with
incorrect dimensions cannot be sufficiently protected or controlled.
Diamond grinding wheels must fit exactly on the grinding spindle
of your electric power tool. Insertion tools, which do not fit exactly on
the grinding spindle of the electric power tool, rotate unevenly, vibrate
violently and may result in loss of control.

Do not use damaged accessories. Before use, always check
accessories such as sanding pads for nicks or cracks and check
support plates for cracks and excessive wear. Every time the ma-
chine is dropped, check the machine and accessories for damage,
or install undamaged accessories. Following the check and
assembly of accessories, ensure that all persons are beyond the
rotating range of the tool and run the machine for one minute at
maximum speed. Damage accessories usually break completely
during this test time.

17



= Wear personal protective equipment. Depending on the applica-
tion, use a shield or protective goggles. If practical, wear a brea-
thing mask, ear protectors, safety gloves and a work apron suit-
able to protect against impact or small sanding or workpiece
parts. The protective goggles must be capable of blocking flying debris
caused by the various work operations. The breathing mask or device
must be capable of filtering particles generated during work.
Continuous exposure to loud noise can cause loss of hearing.

» Ensure that persons standing near the machine are at a safe
distance from the work area. All persons in the work area must
wear personal protective equipment. Parts of the workpiece or
broken accessories can fl y off and cause injury outside the immediate
work area.

= If the insertion tool is at risk of coming into contact with
concealed power cables or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only. Contact with a live cable
may also cause metal parts of the appliance to become live and result
in an electric shock.

= Keep the power cable away from rotating parts. If you lose control,
the power cable could be cut or become stuck and your hand or arm
could be drawn into the rotating parts.

= Never set the machine down until the tool has stopped
completely. Turning tools can catch on the storage surface, causing
you to lose control of the machine.

= Never allow the machine to operate while carrying it at your side.
The rotating tool can catch on your clothing by accident and cause
serious cutting injuries.

= Never operate the machine near combustible materials. Sparks can
ignite these materials.

Cause and prevention of kickbacks

A kickback is a sudden reaction to jamming or catching of a rotating disc, a
support plate, a brush or other accessory. Jamming or catching results in a
rapid standstill of the rotating accessory, whereby, as a counter-reaction,
an out-of-control machine is accelerated around the jamming point in a
direction of rotation opposed to the accessory. If, for example, a sanding
disc is jammed or caught by the workpiece, the disc circumference can dig
into the workpiece surface at the jamming point, causing the disc to be
expelled. The disc can either fl y towards or away from the user, depending
on the direction of rotation of the disc at the jamming point. This can also
cause sanding discs to break. A kickback is the result of misuse of the
machine and/or incorrect method of work or operation and can be avoided
by closely observing the following precautionary measures.

= Always hold the machine firmly and position your body and arms
such that you can control any kickback force. The user can control
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reaction torques or kickbacks if suitable precautionary measures are
taken.

Never place your hands near rotating tools. Tools can kick back
over your hand.

Never position your body in the area in which the machine moves
in the event of a kickback. A kickback accelerates the machine in the
direction of rotation opposed to the disc at the jamming point.

Take extra care when working in corners, on sharp edges, etc.
Avoid kickbacks and prevent the tool from seizing. Corners, sharp
edges or a jump back tend to cause the rotating tool to catch, thus
leading to a loss of control or a kickback.

Special safety instructions for sanding

Use only those sanding tools authorised for use with your electric
power tool and the guard designated for this sanding tool. Sanding
tools, which are not designated for use with the electric power tool,
cannot be adequately shielded and are unsafe.

Sanding tools may be used for the recommended applications
only. For example: Never sand with the side area of a diamond
sanding pad. Diamond sanding pads are designed to remove material
with the underside of the sanding pad. If a lateral force is applied to
these sanding tools, they may shatter.

Always use undamaged clamping flanges in the correct size and
shape for the insertion tool you have selected. Suitable flanges
support the insertion tools and therefore reduce the risk of a break.

Additional warning notes

If potentially explosive or self-igniting dust is produced during
sanding, the processing instructions of the material manufacturer
must be observed under all circumstances.

Harmful/toxic dusts can be produced during your work. Contact
with these dusts, especially inhaling them, can represent a hazard for
operating personnel or persons in the vicinity. Comply with the safety
regulations that apply in your country. Connect the electric power tool
to a suitable extraction system. To protect your health, wear a P2
protective mask.

Do not work with materials containing asbestos.

Modifications of the tool are prohibited.

Switch the machine off if it stops for whatever reason. This way you
avoid that it starts suddenly and not under supervision.

While working, lead the line cord / extension cord and the extraction
hose to the back away from the machine.

Power tools have to be inspected by a specialist in regular intervals.

Do not touch rotating parts.

For further safety instructions, please refer to the enclosure!
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Electrical Connection

First, check the correspondence between voltage and frequency against
the data mentioned on the identification plate. Voltage differences from

+ 6% to — 10% are allowed.

The ELS 125 D is made in protection class I.

Only use extension cables with a sufficient cross-section. A cross-section
which is too small might cause a considerable drop in performance and an
overheating of machine and cable.

Before connecting the machine to the mains supply, make sure that
the machine is switched off.

Adjustable handle

The adjustable handle can be adjusted continuously depending on the user
(see Fig.2). For this purpose loosen the two wing bolts (arrows).
Push the handle to the desired position and close the thumbscrews.

Switching on and off

The ELS 125 D is equipped with a lock-off button against
unintentional switch-on.

Switching-on: push the lock-off button forward (1)
and then the on/off switch down (2)

Switching-off: release the on/off switch

- 2
1
Tool Change
> Attention!
[@l4> Before the beginning of all works disconnect the plug from
the mains!

Attention!

The grinding wheel might heat up enormously during operation. You
could burn your hands or get cut or ripped by the segments.
Therefore, always use protective gloves when changing the grinding
wheel.

First of all, the detachable hood segment (3) has to be opened.

Now you can hold up the driving disc between gearbox and grinding wheel
by using a jaw wrench 32. Use the face spanner to unscrew the driving nut.
Then remove the mounted grinding wheel respectively mount the new one.
The assembly works the other way round!
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Let the machine run for a short period of time and in a safe position. If the
machine does not run easily, stop working immediately.

Use only original accessory!

Dust Extraction

Dust which occurs during your work is hazardous to health. That is why the
ELS 125 D must be used with a vacuum cleaner (dust category M), and a
dust mask has to be worn. The suitable Wet/Dry Vacuum Cleaner DSS 25
M / DSS 35 M iP is available as accessory. It can directly be attached to
the connection (2) on the dust hood.

The suction hose can be locked against slipping
out by means of the hose fixing.

Make the necessary drill hole as follows:

Put the suction hose in the connector.

Changing the

brush rim Mark the plug-in depth with a crayon.

If the length of the . ) . ) )
brushes is — due to Drill 13 mm from this marking (line) a hole with
wear - smaller than diameter 6 mm in the nozzle.

5 mm (extreme
formation of dust
during grinding), the brush rim has to be replaced completely.

Handling

Connect the lead cable of the long reach renovation grinder with the
industrial vacuum cleaner and then connect the extraction hose with the
dust connection (2) of the grinder. Lead the extraction hose and the cable
to the back away from the machine. Activate the switch-on automatic on
the vacuum cleaner.

Switch the machine on and put it carefully on the surface you want to work
on. Hold the machine with both hands and move it in a linear or rotary way.
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Do not overload the machine by pressing with excessive force! The best
sanding results are achieved with moderate press-on pressure.

The flexibly mounted grinding head enables to the sander to best match the
grinding surface. However, please take care not to stretch the flexible drive
shaft excessively.

Attention!
e Do not touch rotating parts!

Overload Protection

In order to protect the user, the motor and the tool is equipped with an
electronic overload protection.

Electronic: In case of overload caused by a grinding pressure
which is too high, the electronics react by switching OF
the machine.  After automatic switch-OFF of the machine
you can continue working after switching OFF and ON the
power tool again.

Thermal: In case of permanent overload, a thermal sensor protects
the motor against destruction. In this case, the tool
switches off automatically and can only be restarted after a
certain cooling period (approx. 2 minutes). Actuate the
ON/OFF switch! The cooling period depends on the
heating of the motor winding and the ambient temperature.

| Care and Maintenance ‘

Before the beginning of the maintenance or repair works you
have to disconnect the plug from the mains.

Repairs may be executed only by appropriately qualified and experienced

personnel. After every repair the machine has to be inspected by an

electric specialist. Due to its design, the machine needs a minimum of care

and maintenance. However, the following points have to be observed:

= Always keep the power tool and the ventilation slots clean.

» During work, please pay attention that no particles get inside the
machine.

» In case of failure, a repair has to be carried out by an authorised
service workshop.

Replacing the flexible drive shaft:

If necessary, you can easily replace the flexible drive shaft (see Fig. 1).

To do so, press in one of the two locking pins with a suitable tool (for

example a screwdriver) and at the same time pull the shaft together with

the protective hose from its holder. With the locking pin depressed, insert
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the new shaft together with the protective hose into the holder and turn the
protective hose until the locking pin has engaged securely.

Attention!

Check that the drive shaft is seated securely before start of operation.
Let the machine run for a short time in a safe position. Inmediately
stop the work if the tool is not running smoothly.

Environmental Protection

@?9 Raw Material Recycling instead of Waste Disposal

In order to avoid damages on transportation, the tool has to be delivered in
solid packaging. Packaging as well as unit and accessories are made of
recyclable materials and can be disposed accordingly.
The tool’s plastics components are marked according to their material,
which makes it possible to remove environmental friendly and differentiated
because of available collection facilities.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household waste
material

In observance of European Directive 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools that have reached
the end of their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling facility.

Noise Emission

Measured sound values determined according to EN 60745.
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level Lpa 79 dB(A)

Sound power level Lwa 90 dB(A)

Uncertainty K 3dB

Wear ear protectors!

Vibration total values an and uncertainty K determined according to
EN 60745:

Vibration emission value an 2,0 m/s?

Uncertainty K 1,5 m/s?

The declared vibration emission level represents the main applications of
the tool. However if the tool is used for different applications, with different
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accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into
account the times when the tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over
the total working period. Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

Warranty

According to the general supply conditions for business dealings, suppliers
have to provide to companies a warranty period of 12 months for
redhibitory defects. (To be documented by invoice or delivery note.)
Damage due to natural wear, overstressing or improper handling are
excluded from this warranty. Damages due to material defects or
production faults shall be eliminated free of charge by either repair or
replacement. Complaints will be accepted only if the tool was returned in
non-dismantled condition to the manufacturer or an authorized Eibenstock
service centre.

C€ Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical Data” is in conformity with the following standards or
standardization documents:

EN 60 745

according to the provisions of the directives 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EG

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
25.08.2020

Subject to change without notice.
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FRANCAIS

Consignes de Sécurité

Des instructions et avertissements importants sont présentés par symboles
sur la machine.

Pour utiliser la machine en toute sécurité, lire
d’abord attentivement le mode d’emploi et respecter
les directives indiquées.

Travailler concentré et avec soin.
Veuillez a ce que votre espace de travail reste propre
et évitez des situations dangereuses.

Mesures préventives afin de protéger la sécurité de
I’opérateur

@[>

Pour votre propre sécurité, utilisez les lunettes de protection, un protecteur
anti-bruit, un masque contre la poussiéere, les gants de protection et portez
une robuste tenue de travail !

Protecteur antibruit

Lunettes de protection

Gants de protection

Masque anti poussiére

W)
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Caractéristiques Techniques

Ponceuse autoportée a rallonges de rénovation ELS 125 D

Tension nominale: 230V ~
Puissance absorbée: 1200 W
Courant nominal: 55 A
Numéro de commande: 06231000
Fréquence: 50 - 60 Hz

Vitesse de rotation sous charge: 8000 min-"’

Max. @ du disque: 125 mm

Classe de protection: I

Degré de protection: IP 20

Poids: environ 5,3 kg

Antiparasitage selon: EN 55014 et EN 61000

Contenu de la livraison

Ponceuse autoportée a rallonges de rénovation ELS 125 D avec meule
diamantée, outillage et mode d’emploi dans un sacoche.

Disponibles Accessoires Spéciaux

Article Numéro de

commande
Meule diamantée universel 37128000
Meule diamantée meulage de surface 37126000
Couronne de brosse 3722A000
Aspirateur industriel DSS 25 M 09917000
Aspirateur industriel DSS 35 M iP 09919000

Mode d’Emploi

L'ELS 125 D est destiné au meulage a sec et au lissage des coutures de
coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton.

L’outil électroportatif doit étre utilisé exclusivement avec une meule
assiette diamantée et un aspirateur de classe M.

N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques
trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire a la surcharge et a la
détérioration de la machine.
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Consignes de Sécurité

attentivement le mode d’emploi et respecter les directives
indiquées. De plus, veuillez suivre les informations
générales de sécurité dans le fascicule fourni. Avant la
premiére utilisation de la machine, demander quelques
conseils pratiques. Conserver tous les avertissements et
toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter
ultérieurement.

Si le cable de raccordement est endommagé ou sectionné
pendant I’utilisation, ne pas toucher, mais retirer immédiatement
la fiche du secteur. Ne jamais faire fonctionner I’appareil lorsque
le cable est endommagé.

Le bloc moteur ne doit pas étre humide, ni utilisé sous I'eau ou
par temps de pluie.

@ Pour utiliser la machine en toute sécurité, lire d’abord

Il faut utiliser cet outil électroportatif comme ponceuse. Veuillez
respecter toutes les consignes de sécurité, instructions,
illustrations et données recues avec I'appareil. Si vous ne
respectez pas les instructions qui suivent, vous risquez une
électrocution, de provoquer un incendie et / ou des blessures graves.
Cet outil électroportatif ne convient pas pour poncer avec du
papier émeri, travailler avec des brosses a crins métalliques, pour
polir et trongconner. Les formes d’utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent engendrer des risques et des
blessures.

N'utilisez pour cet outil aucun accessoire qui n'a pas été
spécialement concu et développé par EIBENSTOCK. Ce n'est pas
parce qu'un accessoire peut étre monté sur un outil qu'un function-
nement sans danger peut étre garanti.

La vitesse admissible de I'accessoire doit étre au moins aussi
élevée que la vitesse maximale indiquée sur la machine.
Les accessoires dépassant la vitesse admise peuvent se briser.

Le diametre extérieur et I'épaisseur de l'accessoire doivent se
trouver dans la plage de grandeur indiquée de la machine.
Un accessoire de dimensions inadaptées ne peut étre ni suffi -
samment protégé, ni suffisamment maitrisé.

Les meules, plateaux de poncage et autres accessoires doivent
correspondre exactement a la broche de poncage de votre outil
électroportatif. Les outils mis en ceuvre qui ne correspondent pas
exactement a la broche de pongcage de votre outil électroportatif
tournent irrégulierement, vibrent fortement et peuvent vous faire perdre
le contréle de ce dernier.

27



N'utilisez pas d'accessoires défectueux. Avant chaque utilisation,
contrélez si le plateau de poncage ne présente pas de ruptures ou
de fissures et si le plateau de support ne présente pas de fissures
et d'usure excessive. Si les accessories ont subi des détériora
tions, montez des accessories non endommagés. Aprés verify-
cation et montage des accessoires, éloignez-vous, ainsi que les
personnes qui vous entourent, du plan de rotation de I'outil, puis
laissez tourner la machine pendant une minute a vitesse maxi-
male. Habituellement, un accessoire endommagé se brise au cours de
ce test.

Portez un équipement de protection individuelle. Selon
I'utilisation, employez un bouclier de protection ou des lunettes
de protection. Si nécessaire, portez un masque respiratoire, une
protection auditive, des gants de sécurité et un tablier de travail,
permettant de se protéger des projections provoquées par le
polissage de petites piéces. Les lunettes de protection permettent
d'intercepter les débris volants dus a différents travaux. Le masque
respiratoire ou l'appareil respiratoire doivent étre en mesure de filtrer
les particules générées par vos travaux. Une pollution sonore durable
peut entrainer la surdité.

Maintenez les personnes environnantes a distance de sécurité de
la zone de travail. Toute personne présente dans la zone de travail
doit porter une protection personnelle. Des parties de la piece a
travailler ou de l'accessoire brisé peuvent étre éjectées et provoquer
des blessures en dehors de I'entourage immédiat du lieu de travail.

Ne tenez I'appareil que par ses poignhées isolantes lors de travaux
au cours desquels l'outil installé risque de toucher des cables
électriques invisibles ou le cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut mettre les piéces métalliques
sous tension et provoquer une électrocution.

Maintenez le cable électrique a I'écart des elements en rotation.
Si vous perdez le contrOle, le cable électrique pourrait étre sectionné
ou rester accroché ; votre main ou votre bras pourrait également étre
happé par les parties en rotation.

Ne posez jamais la machine tant que I'outil n'est pas complete-
ment a l'arrét. Les outils en rotation peuvent s'enfoncer dans la
surface sur laquelle vous les avez déposés et échapper ainsi a votre
contrdle.

Ne laissez pas la machine tourner pendant que vous la portez sur
le coté. En cas de contact fortuit, I'outil en rotation pourrait agripper
votre vétement et occasionner des blessures graves (coupures...).
N'utilisez pas l'outil a proximité de matiéres inflammables. Des
étincelles pourraient enflammer ces matiéres.

Origine et prévention des retours
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Le retour est une réaction soudaine due au blocage d'un disque en
rotation, d'un plateau de support, d'une brosse ou d'autres accessoires. Le
blocage ou l'accrochage provoque un arrét trés rapide de l'accessoire en
rotation, ce qui entraine par contreréaction I'accélération incontrélée de la
machine au niveau du point de blocage dans le sens inverse de la rotation
de l'accessoire. Si par exemple le disque de pongage est blogué ou coincé
par la piece, le bord du disque peut s'enfoncer au niveau du point de
blocage dans la surface de la piéce et ainsi éjecter le disque. Le disque
peut étre éjecté soit en direction de I'utilisateur soit en sens opposé, selon
le sens de rotation au niveau du point de blocage. Les plateau de poncage
peuvent se briser a cette occasion. Un choc en retour résulte d'une
mauvaise utilisation de I'outil et/ou d'une maniére de travailler incorrecte,

et peut étre évité en respectant les mesures de precaution suivantes.

» Tenez toujours fermement la machine et placez votre corps et vos
bras de facon a pouvoir controller un éventuel choc en retour.
L'utilisateur peut controler des temps de réaction ou des forces
engendrées par le retour; si les mesures de sécurité adéquates sont
prises.

» Ne placez jamais votre main a proximité d'outils en rotation.
Les outils peuvent reculer sur votre main.

= Ne placez jamais votre corps dans la zone dans laquelle la
machine peut effectuer un mouvement de retour. Un retour
accélérera l'outil dans le sens opposé a la rotation au niveau du point
de blocage.

» Soyez particulierement prudent lors des travaux dans les coins,
au niveau de bords a aréte vive, etc. Evitez un recul et un
coincement de l'outil. Les coins, les arétes vives ou un recul ont
tendance a bloquer l'outil en rotation et a provoquer une perte de
contréle ou un choc en retour.

Consignes de sécurité particulieres pour le pongage :

= Utilisez exclusivement les moyens de poncage homologués pour
aller avec votre outil électroportatif, ainsi que le capot protecteur
prévu pour ce moyen de ponc¢age. Les moyens de pongage qui ne
sont pas prévus pour cet outil électroportatif ne pourront pas étre
suffisamment protégés et ne sont donc pas sirs a 'emploi.

» |l ne faut utiliser les meules que dans les domaines d’application
recommandés. Exemple: Ne poncez jamais par les flancs d’un
plateau de poncage diamanté. Seule la face inférieure d’un plateau
de poncage diamanté doit servir a abraser de la matiére. L’application
d’une force latérale sur ces moyens de pongage eut les faire se briser.

= Pour retenir I'outil que vous avez choisi, utilisez toujours des
brides de serrage intactes, ayant la taille et la forme correcte. Des
brides appropriées soutiennent les outils installés et réduisent ainsi le
risque de cassure.
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Indications d'avertissement supplémentaires

» Sile pongcage génére des poussiéres explosives ou inflammables,
il convient impérativement d'observer les consignes d'usinage du
fabricant du matériau.

= Au cours du travail, des poussiéres nocives / toxiques peuvent
étre générées. Le contact ou linhalation de ces poussiéres peut
présenter un danger pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant a
proximité. Veuillez respecter les prescriptions de sécurité en vigueur
dans votre pays. Raccordez I'outil électrique a un dispositif d'aspiration
adapté. Pour votre santé, portez un masque de protection respiratoire
de classe P2.

» Ne pas traiter des matiéres contenant de I'amiante.

» Des modifications de I'appareil ne sont pas permises.

= Débrancher la machine si elle reste inutilisée pour une raison
quelconque. Vous éviterez ainsi un démarrage brusque lorsque la
machine n’est pas surveillée.

» Pendant le travail, toujours positionner le cable ou rallonge et tuyau
d’extraction électrique a I'arriere de la machine.

» Les outils électroniques doivent régulierement étre examinés par un
spécialiste.

= Ne pas saisir les parties rotatives.

Suivre également les consignes générales de sécurité figurant dans la

notice en annexe!

Raccordement Electrique

Avant la mise en service, vérifiez si la tension et la fréquence du secteur
correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique. Des écarts
de tension de + 6% et — 10% sont autorisés.

La ponceuse est reprise dans la classe de protection I.

Utiliser uniquement des rallonges d’une section suffisante. Une section trop
faible peut provoquer une perte de puissance excessive et une surchauffe
de la machine et du céble.

Avant raccorder la machine a l'alimentation, assurez-vous que la
machine est débranchée.

La poignée réglable

La poignée réglable en hauteur peut étre réglée en continu en fonction de
I'utilisateur (Fig.2). A cet effet, desserrer les deux vis papillon (fleches).
Poussez la poignée dans la position souhaitée et fermez les vis.
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Allumer - Eteindre

La ELS 125 D est équipée d'un bouton de verrouillage contre tout
enclenchement accidentel.

Mise en marche: ppuyez sur le bouton marche/arrét
en avant (1) et puis vers le bas (2)

Arrét: relachez le bouton marche/arrét 2

| Changer Les Disques

2 Attention!
(©lEsy Avant tout travail, retirer la fiche de I’appareil !

Précautions !

Le disque peut chauffer excessivement en poncant. Vous pourriez
vous briler les mains, vous couper ou vous écorcher avec les
segments. Portez donc toujours des gants de protection pour changer
le disque.

Il faut commencer par déposer la partie démontable du capot anti-
poussiére.

On peut ensuite verrouiller le disque d’entrainement entre la machine et le
disque a l'aide de la clé de 32. Desserrer I'écrou de sécurité a I'aide de la
clé a pans. Enlever ensuite le disque et le remplacer par un nouveau. Pour
le remontage, procéder en ordre inverse.

Démarrer la machine un court instant dans une position sans danger pour
s’assurer du bon montage ! Cessez immédiatement le travail si un
dysfonctionnement intervient.

N’utilisez que des accessoires d’origine.

L’Extraction De La Poussiére ‘

L’exposition aux poussiéres de béton peut nuire a la santé. C’est pour cette
raison que la ponceuse a béton doit étre raccordée a un aspirateur
industriel et qu’il faut porter un masque anti-poussiére (classe de filtre P2).
Un tel aspirateur (classe M) est disponible en accessoire, il peut étre
raccordé directement a la ponceuse.
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Le tuyau d'aspiration peut étre verrouillé
empécher un glissement a l'aide de la fixation du
tuyau.

Percez le trou nécessaire comme suit:

Placez le tuyau d'aspiration dans le connecteur.

Marquez la profondeur de la fiche avec un crayon
(voir fleche).

Percez a 13mm de cette marque (trait) un trou

d’un diamétre de 6 mm dans 'embout.
Remplacement de

la___couronne _a
balais

Il faut remplacer la couronne a balais compléte lorsque I'épaisseur du
balais n’est plus que de 5 mm (grandes quantités de poussieres émises
pendant le pongage).

Maniement

Positionner le cable et le tuyau de I'extraction a l'arriére de la machine.
Activer la mise en marche automatique au aspirateur.

Mettre l'appareil en marche et le mettre prudemment sur la surface a
traiter. Tenir I'appareil avec deux mains et travailler avec des mouvements
linéaires ou rotatifs.

Ne surchargez pas la machine en exergant une pression trop importante
I Pour obtenir des résultats optimaux, il convient d'exercer une pression
modérée.

Gréace au porte-meule & montage souple, la ponceuse s’adapte mieux avec
la surface abrasive. Cependant, veiller a ne pas étirer excessivement le
flexible d'entrainement.

' Attention!
e Ne pas saisir les parties rotatives!

Protection contre les surcharges

Afin de protéger I'utilisateur, le moteur et I'outil sont équipés d'une
protection contre les surcharges électroniques.

Electronique:  En cas de surcharge causée par une pression de pongage
excessive, |'électronique éteindra la machine. En cas
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d’arrét automatique de la machine, I'opérateur peut
reprendre le travail aprés avoir redémarré I'outil motorisé.

Thermique: Le moteur est protégé en cas de surcharges répétées
(malgré la protection électronique) par une protection
thermique. Le moteur s’éteindra alors de lui-méme, et ne
peut étre remis en route qu’apres refroidissement (environ
2 minutes). Le temps avant de pouvoir redémarrer le
moteur dépend de la surchauffe des enroulements du
moteur, et de la température extérieure.

Entretien

:‘_:))_ Avant de procéder a des travaux d’entretien ou de réparation,
retirer la prise du secteur.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par un personnel qualifié,
choisi en raison de sa formation et de son expérience.

Aprés chaque réparation, I'appareil doit étre examiné par un électricien
spécialisé.

L’outil électrique nécessite un minimum d’entretien. Il faut cependant
régulierement effectuer les travaux suivants ou examiner les pieces
suivantes :

= S’assurer que l'outil électrique, les composants électriques et la
grille d’aération restent toujours propres.

= Pendant le travail, veiller a ce quaucun corps étranger ne
parvienne a l'intérieur de l'outil électrique.

= En cas de panne de I'appareil, faire effectuer la réparation par un
atelier autorisé.

Remplacement du flexible d'entrainement :

Si nécessaire, il est facile de remplacer le flexible d'entrainement (voir
Fig. 1).

Pour ce faire, enfoncer une ou deux goupilles d’arrét avec un outil adéquat
(par exemple un tournevis) et en méme temps sortir le flexible
d'entrainement avec le tuyau de protection de son support.

La goupille d’arrét étant enfoncée, insérer le nouveau flexible avec le tuyau
de protection dans le support et faire tourner le tuyau de protection jusqu’a
ce que la goupille d’arrét s’engage fermement.

Attention !

Vérifier que le flexible d'entrainement est bien fixé en place avant de
mettre en marche la machine.

Laisser tourner la machine dans une position slre pendant quelques
instants. Arréter immédiatement le travail si I'outil a des a-coups.
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Protection de ’Environnement

G Recyclage des matiéres premiéres plutot que traitement des
%69 déchets

Pour éviter les endommagements pendant le transport, I'appareil doit étre
livré dans un emballage résistant.

L’emballage, ainsi que I'appareil et ses outils sont fabriqués de matériaux
recyclables, ce qui permet de les traiter de maniére écologique une fois
arrivé en fin de vie. Les composants plastiques sont marqués, ce qui
facilite leur tri par les usines de retraitement.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageéres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU
relative aux déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
législation nationale, les appareils électriques doivent
étre collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Bruit / Vibration

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément a la norme
EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I'appareil sont:

Niveau de pression acoustique Lpa 79 dB(A)

Niveau d’intensité acoustique Lwa 90 dB(A)

Incertitude K 3dB

Portez une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations an et incertitude K relevées conformément a
la norme EN 60745:

Valeur d’émission vibratoire an 2,0 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

Le niveau de vibrations revendiqué correspond aux principales utilisations
de I'appareil. Cependant, si I'appareil est utilisé pour d’autres applications,
avec d’autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, le niveau
de vibrations peut différer. Ceci peut augmenter sensiblement la
sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est recommandé
de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels
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'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais non utilisé. Ceci peut
réduire sensiblement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de
travail. Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets de vibration, telles que par exemple :
Entretien de l'outil électroportatif et des outils de travail, maintenir les mains
chauds, organisation des opérations de travail.

Garantie

Conformément a nos conditions générales de vente, le délai de garantie
pour les entreprises est de douze mois (justification par facture ou bon de
livraison).

Dommages résultant d’'une utilisation anormale, d’une surcharge ou d’'une
manipulation non conforme en sont exclus.

Les dommages résultant de vices de matiéres premiéres ou de fabrication
sont éliminés gratuitement par la réparation ou une livraison de
remplacement.

Les réclamations ne peuvent étre acceptées que lorsque l'appareil est
envoyé non démonté au fournisseur ou au service d’Eibenstock.

C € Certificat de Conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous
« Caractéristiques techniques » est en conformité avec les normes ou
documents normatifs suivants:

EN 60 745

conformément aux termes des réglementations en vigueur 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG

Dossier technique (2006/42/CE) aupres de:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
25.08.2020

Sous réserve de modifications.
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NEDERLANDS

Belangrijke Instructies

Belangrijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften staan met symbolen op
de machine

Gebruiksaanwijzing lezen

Werk voorzichtig en geconcentreerd. Houd uw
werkplek schoon en vermijd gevaarlijke situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen om de gebruiker te
beschermen.

>

Gedurende de werkzaamheden dient u een veiligheidsbril, een
geluidwerende helm, een stofmasker, werkhandschoenen en robuuste
werkkleding te dragen.

Draag een geluidwerende helm

Draag een veiligheidsbril

Draag altijd een stofmasker

Draag werkhandschoenen

SV
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Technische gegevens

Langhals-renovatieschuurmachine ELS 125 D

Nominale spanning: 230V ~
Opgenomen vermogen: 1200 W
Nominale stroom: 55A
Bestelnummer: 06231000
Frequentie: 50 - 60 Hz

Nominale draaisnelheid: 8000 min-"’

Maximale grootte van de schuurschijf: 125 mm
Beschermingsklasse: I

Beschermingsgraad: IP 20
Gewicht: cirka 5,3 kg
Ontstoring: EN 55014 en EN 61000

Leveringsomvang

Langhals-renovatieschuurmachine ELS 125 D met een bevestigde en een
gebruiksaanwijzing in een draagtas.

Beschikbare Accessoires

Onderdeel Bestelnr.
Diamant slijpwiel universeel 37128000
Diamant slijpwiel vlaksslijpen 37126000
Borstelrand 3722A000
Industriéle Stofzuiger DSS 25 M 09917000
Industriéle Stofzuiger DSS 35 M iP 09919000

Toepassing voor Bestemd Doeleinde

De ELS 125 D is bestemd voor het droog slijpen en gladden van bekisting
naden, bramen en onregelmatigheden op beton.

Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een
diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M gebruikt worden.
Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen.
Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het
gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine,
schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.
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Veiligheidsvoorschriften

aan de veiligheidsvoorschriften.

Ook de algemene veiligheidsvoorschriften in de
bijgesloten brochure dient u goed te lezen. Vraag om een
demonstratie door de verkoper, voordat u de machine
voor het eerst gebruikt. Bewaar alle waarschuwingen en
voorschriften voor toekomstig gebruik.

Raak de kabel niet aan indien deze beschadigd is tijdens
werkzaamheden en sluit onmiddellijk de stroomvoorziening af.
Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel.

@ Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houdt u

Zorg dat de machine niet aan direct regenwater blootgesteld
wordt.

Dit elektrische gereedschap moet worden gebruikt als
schuurmachine. Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het gereedschap ontvangt in
acht. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

Dit elekirische gereedschap is niet geschikt voor
schuurwerkzaamheden met schuurpapier, werkzaamheden met
draadborstels, polijsten doorslijpwerkzaamheden. Toepassingen
waarvoor het elektrische gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren
en verwondingen veroorzaken.

Gebruik geen accessoires die niet speciaal door EIBENSTOCK
voor deze machine ontwikkeld en bestemd zijn. Het feit dat een
accessoire op uw machine kan worden aangebracht, houdt geen
garantie in voor ongevaarlijk gebruik.

Het toelaatbare toerental van de accessories dient minstens zo
groot te zijn als het maximale toerental dat op de machine is
aangegeven. Accessoires die sneller draaien dan toegestaan, kunnen
stukspringen.

De buitendiameter en de dikte van de accessoires dienen overeen
te komen met het aangegeven bereik van de machine. Accessoires
met verkeerde afmetingen kunnen niet voldoende beveiligd of
gecontroleerd worden.

Schuurschijven, steunschijven en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as van het elektrische gereedschap
passen. Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de uitgaande as
van het elekirische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen
sterk en kunnen tot het verlies van de controle leiden.

Gebruik geen schadelijke accessoires. Controleer voor gebruik
altijd accessoires zoals steunschijven op barsten of scheuren en
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rubberen schuurplateaus op scheuren en overmatige slijtage.
Wanneer de machine is gevallen, controleer deze en de
accessoires dan altijd op beschadigingen of monteer een
onbeschadigd accessoire. Zorg ervoor dat u en eventuele andere
aanwezige personen zich na de controle en montage van het
accessoiredeel buiten het rotatiegebied van het inzetgereedschap
bevinden en laat de machine een minuut lang op een maximaal
toerental draaien. Beschadigde accessoires springen tijdens deze
proeftijd gewoonlijk kapot.

Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Gebruik, afhankelijk
van de toepassing, een veiligheidsscherm of veiligheidsbril.
Draag, indien daar reden voor is, een stofmasker, oorbescher-
mers, veiligheidshandschoenen en een werkschort, dat geschikt
is als bescherming tegen botsingen bij kleine schuur- of
werkstukdelen. De veiligheidsbril moet vliegende brokstukken, als
gevolg van uiteenlopende werkzaamheden, kunnen tegenhouden. Het
stofmasker of het ademhalingsapparaat moet in staat zijn de deeltjes
die door uw werkzaamheden ontstaan te fi lteren. Duurzame, sterke
geluidsbelasting kan leiden tot slechthorendheid.

Houd personen die zich in de buurt bevinden op een veilige
afstand van het werkgebied. ledereen die zich in het werkgebied
bevindt, moet een persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen. Delen
van het werkstuk of van stukgesprongen accessoires kunnen weg-
vliegen en buiten de directe werkplaats letsel veroorzaken.

Houd het gereedschap alleen aan de geisoleerde greepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken.
Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een
elektrische schok leiden.

Houd de stroomkabel ver van draaiende delen. Wanneer u de
controle verliest, kan de stroomkabel worden gespleten of blijven
hangen en kann uw hand of uw arm in de draaiende delen worden
getrokken.

Zet de machine nooit weg zolang het gereedschap niet volledig
stilstaat. Draaiend gereedschap kan in de steunvlakken vast komen te
zitten en de machine uit controle brengen.

Laat de machine niet lopen terwijl u hem opzij draagt. Bij een
toevallige aanraking kan het draaiende inzetgereedschap in uw kleding
blijven haken, waardoor u ernstige snijwonden kunt oplopen.

Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare stoffen.
Door onken kunnen deze stoffen ontbranden.

De oorzaken en het voorkomen van terugslagen
Een terugslag is een plotselinge reactie op een draaiende schijf, een
rubberen schuurplateau, een borstel of andere accessoires die blijven
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vasthaken of ingeklemd raken. Wanneer ze ingeklemd raken of vast blijven
haken, komen de draaiende accessoires in een plotselinge beweging tot
stilstand, waardoor als tegenreactie de machine uit controle raakt en tegen
de draairichting van het accessoiredeel in om het klempunt heen schiet.
Indien bijvoorbeeld een steunschijf blijft steken of vastgeklemd raakt in het
werkstuk, kan de schijf zich in zijn volle omtrek bij het klempunt in het
werkstukoppervlak ingraven, waardoor deze naar buiten gewerkt of
geslagen wordt. De schijf kan, afhankelijk van de draairichting bij het
klempunt, naar de gebruiker toe of van hem weg springen. Schuurschijven
kunnen daarbij ook breken. Een terugslag is het resultaat van een verkeerd
gebruik van de machine en/of een verkeerde werkwijze of bediening, en
kan worden voorkomen door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen.

* Houd de machine steeds vast en plaats uw lichaam en arm zo, dat
u de krachten van een terugslag kunt controleren. Wanneer de
juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan de gebruiker
reactiemomenten of terugslagkrachten controleren.

= Kom met uw hand nooit in de nabijheid van draaiend inzetgereed-
schap. Inzetgereedschap kan via uw hand terugslaan.

= Kom met uw lichaam nooit in het gebied waarin de machine zich
bij een terugslag zal bewegen. Een terugslag zorgt ervoor dat de
machine tegen de draairichting van de schijf in om het klempunt heen
schiet.

= Wees bijzonder voorzichtig bij het werken in hoeken, bij scherpe
randen, etc. Voorkom dat het inzetgereedschap terugspringt of vast
blijft zitten. Bij het werken in hoeken en aan scherpe randen of
wanneer draaiend gereedschap terugspringt, kan het vast komen te
zitten, waardoor de controle over het gereedschap verloren wordt en
een terugslag ontstaat.

Speciale veiligheidsinstructies voor het slijpen

» Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereedschap
toegestane schuurtoebehoren en de voor dit schuurtoebehoren
voorziene beschermkap. Schuurtoebehoren dat niet voor het
elektrische gereedschap is voorzien, kan niet voldoende worden
afgeschermd en s niet veilig.

= Schuurtoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de
geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: schuur
nooit met het zijvlak van een diamantschuurschijf.
Diamantschuurschijven zijn bestemd voor materiaalafname met de
onderzijde van de schuurschijf. Een zijwaartse krachtinwerking op dit
schuurtoebehoren kan het toebehoren breken.

» Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste maat en
vorm voor het door u gekozen inzetgereedschap. Geschikte flenzen
steunen de inzetgereedschappen en verminderen zo het gevaar van
een breuk.
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Extra waarschuwingen

= Ontstaan er bij het schuren explosieve of zelfontbrandende
stoffen, dan dienen de verwerkingsinstructies van de producent
van het materiaal onvoorwaardelijk in acht te worden genomen.

» Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige stoffen ontstaan.
Voor degene die de machine bedient of voor personen die zich in de
buurt van de machine bevinden kann het aanraken of inademen van
deze stoffen gevaarlijk zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
die in uw land van toepassing zijn. Sluit het gereedschap aan op een
geschikte afzuiginstallatie. Draag ter bescherming van uw gezondheid
een P2-mondmasker.

» Asbesthoudende materialen mogen niet worden verwerkt.

» Manipulatie van de machine leidt tot verbeuring van de garantie.

= Schakel de machine uit wanneer ze om één of andere reden blijft
stilstaan. U vermijdt daardoor een plotse start in een toestand
zonder toezicht.

= Snoer altijd langs achter van de machine weg leiden.

= Elektrisch gereedschap moet regelmatig visueel geinspecteerd worden
door een specialist.

= Raak de draaiende onderdelen niet aan.

Kijk in de bijgesloten brochure voor meer veiligheidsvoorschriften

Stroomvoorziening

Controleer eerst of het beschikbare voltage en de beschikbare frequentie
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
Een afwijking in voltage van +6 tot -10 % is toegestaan.

De machine is veiligheidsklasse I.

Gebruik alleen verlengkabels met voldoende aderdoorsnede. Een
aderdoorsnede die te klein is kan leiden tot overmatig spanningsverlies en
tot oververhitting van de kabel en de motor.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens deze op het
lichtnet aan te sluiten

Verstelbare handgreep

De in hoogte verstelbare handgreep kan continu worden aangepast aan de
gebruiker (Fig.2). Voor dit doel draai de twee vleugel bouten (pijlen).
Duw de hendel naar de gewenste positie en sluit de schroeven.
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Aan-/uitschakelen

De ELS 125 D is uitgerust met een vergrendelknop om onverwacht
inschakelen te voorkomen.

Inschakelen:  druk de vergrendelknop naar voren
(1) en vervolgens de
aan/uitschakelaar omlaag (2)

Uitschakelen: laat de aan/uitschakelaar los

Gereedschap Verwisselen

Opgelet!
[@]4> Haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige
ingrepen verricht op het apparaat!
Opgelet!
Het slijpwiel kan tijdens de werking zeer heet zijn. U kunt uw handen
verbranden en scheur- of snijwonden door de gedeeltes oplopen.

Draag daarom altijd werkhandschoenen wanneer u het slijpwiel
vervangt.

Ten eerste, de opvouwbare kap segment worden geopend.poussiére.

Ten eerste, de opvouwbare kap segment worden geopend. Dan kan men
met de steeksleutel SW 32 de flensschijf tussen de motor en de slijpschijf
tegenhouden.

Met de speciaalsleutel kan de bevestigingsmoer losgedraaid worden.

Het vastzetten van de nieuw slijpschijf gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Na de montage van het slijpwiel, schakel de machine gedurende een korte
periode en in een veilige positie in. Als de machine niet naar behoren
werkt, schakel deze onmiddellijk uit.

Gebruik alleen originele accesoires!

Stofafzuiging

Stof dat tijdens werkzaamheden ontstaat is gevaarlijk voor uw gezondheid.
Daarom moet de betonslijper worden gebruikt in combinatie met een
stofzuiger, en u dient een stofmasker te dragen. De ondersteunde
Nat/Droog Stofzuiger (stofklasse M) is verkrijgbaar als accessoire. Deze
kan direct worden aangesloten op de stofkap.
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De afzuigslang kan worden vergrendeld tegen
slippen d.m.v. de slangbevestiging.

Maak als volgt de vereiste boorgaten:

Steek de afzuigslang in de aansluiting.

Markeer de insteekdiepte met een krijtje.

Boor een gat 13 mm vanaf deze markering (lijn)
met een diameter van 6 mm in het mondstuk.

De borstelrand vervangen

Als de lengte van de borstelharen - door slijtage - korter is dan 5 mm (zeer
veel stof tijdens het slijpen), dient de borstelrand compleet vervangen te
worden.

Gebruik

Verbind de voedingskabel van de schuurmachine met de industriéle
stofzuiger en sluit vervolgens de stofzuigerslang aan op de schuurmachine.
Leid de stofzuigerslang en de kabel naar de achterkant, uit de buurt van de
machine. Activeer de automatische schakelaar op de stofzuiger.

Zet de machine aan en plaats deze voorzichtig op het opperviak waarop u
wilt werken. Houd de machine met beide handen vast en beweeg deze op
een lineaire of rondraaiende wijze. Overbelast de machine niet door deze
te sterk aan te drukken! U krijgt het beste schuurresultaat wanneer u met
een matig sterke aandruk-kracht werkt.

De flexibel gemonteerde schuurkop maakt het mogelijk het te schuren
oppervlak perfect te volgen. Let er echter op dat de flexibele aandrijfas niet
te sterk wordt gebogen.

Let op!
e Raak geen draaiende onderdelen aan!

Overbelastingbeveiliging

De draadstreler is voorzien van een elektronische overbelastingbeveiliging
om de gebruiker, de motor en het apparaat te beschermen.

Elektronisch: In het geval van overbelasting veroorzaakt door een te
hoge schuurdruk, reageert de elektronica door de machine
UIT te schakelen. Na het automatisch uitschakelen van de
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machine kunt u verdergaan met werken door de machine
eerst UIT en daarna weer AAN te zetten.

Thermisch: De motor wordt beschermd tegen vernietiging in geval van
een permanente overbelasting door een thermokoppeling.
Het apparaat zal in dit geval automatisch uitschakelen en
kan pas na een bepaalde afkoelperiode (ca. 2 minuten)

| Onderhoud ‘

2 Sluit de stroomtoevoer af voordat u gaat werken aan de
:D_ machine!

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar
opleiding en ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden.

Het apparaat dient na iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur
gecontroleerd te worden.

Het elektrische gereedschap is zodanig ontworpen, dat een minimum aan
onderhoud noodzakelijk is. Regelmatig dienen echter volgende
werkzaamheden uitgevoerd c¢.q. dienen volgende componenten
gecontroleerd te worden:

» Het elektrogedeelte en de ventilatiesleuven moeten schoon worden
gehouden

= Let er tijdens de werkzaamheden op dat er geen vreemde
voorwerpen terechtkomen in het inwendige van de roerinrichting.

= Bij een uitval van het apparaat mag men een reparatie enkel in een
erkende werkplaats laten uitvoeren.

Vervangen van de flexibele aandrijfas:

Indien nodig kunt u de flexibele aandrijfas vervangen (zie afb. 1).

Om dit te doen drukt u één van de twee borgpennen in met een geschikt
stuk gereedschap (bijvoorbeeld een schroevendraaier) en tegelijkertijd trekt
u de as samen met de beschermslang van de houder.

Met de borgpen ingedrukt, plaatst u de nieuwe as samen met de
beschermslang in de houder en draait u de beschermslang tot de borgpen
weer stevig vast klikt.

Let op!

Controleer dat de aandrijfas goed vast zit voordat u het apparaat gaat
gebruiken.

Laat de machine een korte periode lopen in een veilige stand. Stop
het werk onmiddellijk als het apparaat niet soepel loopt.
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Milieubescherming

@?9 Recyclage in plaats van afvalverwijdering

Om beschadiging tijdens het transport te vermijden moet het apparaat in
een stevige en stabiele verpakking geleverd worden.

Verpakking, apparaat en toebehoren zijn van recycleerbaar materiaal
vervaardigd en moeten dienovereenkomstig behandeld en verwerkt
worden. De plastic elementen van het apparaat zijn speciaal gemerkt.
Hierdoor kunnen ze op milieubewuste wijze gesorteerd en/of geélimineerd
worden door ze te deponeren bij de aanbevolen inzamelinstallaties.

Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijin 2012/19/EU inzake oude
elektrische en elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en
te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.

Geluid en trilling

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:

Geluidsdrukniveau Loa 79 dB(A)
Geluidsvermogenniveau  Lwa 90 dB(A)
Onzekerheid K 3dB

Draag oorbescherming !

Totale trillingswaarden ah en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
Trillingsemissiewaarde an 2,0 m/s?

Onzekerheid K 1,5m/s?

Het aangegeven trilniveau vertegenwoordigt de voornaamste toepassingen
van het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter
voor andere toepassingen met afwijkend inzetstuk of onvoldoende
onderhoud gebruikt wordt, kan het trilniveau afwijken. Dit kan de belasting
door trillingen tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk doen toenemen.
Voor een nauwkeurige taxatie van de belasting door trillingen dient er ook
rekening gehouden te worden met de perioden, tijdens dewelke het
apparaat uitgeschakeld is of weliswaar in werking is, maar niet effectief
gebruikt wordt. Dit kan de belasting door trillingen tijdens de gehele
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arbeidsperiode aanzienlijk doen afnemen. Leg bijkomende
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener véér de
uitwerking van trillingen vast, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van
elektrisch gereedschap en inzetstukken, het warm houden van de handen,
de organisatie van arbeidsprocessen.

Garantie

Op Eibenstock-gereedschap staat garantie overeenkomstig de nationale,
wettelijke bepalingen (de faktuur of leveringsbon geldt als garantiebewijs)
Defecten, die aan natuurlijke slijtage, overbelasting of onvakkundige
behandeling toe te schrijven zijn, zijn van de garantie uitgesloten.

Defecten, die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan, worden
gratis door levering van een nieuw onderdeel of reparatie verholpen.
Klachten kunnen alleen ingewilligd worden, als het apparaat, zonder
gedemonteerd te zijn geweest, naar de leverancier of naar een Eibenstock-
werkplaats gezonden wordt

ce Verklaring van Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder ,Technische
gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten:

EN 60 745

volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EG

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

=5 7 —

e A iy S
G s W’w

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
25.08.2020

Wijzigingen voorbehouden.
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DANSK

Vigtige sikkerheds instruktioner

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret p4 maskinen ved hjaelp af
symboler:

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt,
hvis du laeser disse brugsanvisninger
fuldstaendig og ngje falger anvisningerne heri.

Arbejd koncentreret, og forsigtigt. Serg for at
holde arbejdspladsen ren, og undga farlige
situationer.

Tag de ngdvendige forbehold for at beskytte
brugeren.

B>

Under arbejdet bgr du baere hareveern, beskyttelsesbriller, stgvmaske,
beskyttelseshandsker og robust arbejdstgj!

Anvend hgrevaern

Anvend sikkerhedsbriller

Anvend stovmaske

Anvend beskyttelseshandsker

2RO
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Tekniske data

Langtreekkende Saneringssliber ELS 125 D

Spaending: 230V ~
Motoreffekit: 1200 W
Netstrom: 55 A
Bestillingsnr: 06231000
Frekvens: 50 - 60 Hz

Hastighed: 8000 min’

Maks. klingediameter: 125 mm

Beskyttelsesklasse: I

Beskyttelsesgrad: IP 20

Nettoveegt: 5,3 kg

Stgjdeempet efter: EN 55014 og EN 61000

Leveringsomfang

Langtreekkende  saneringssliber ELS 125 D med monteret
diamantslibeskive, veerktajsseet og brugsanvisning i hver baeretaske.

Seerligt tilbehor

Del Ordrenummer.

Diamantslibeskive universel 37128000

Diamantslibeskive overflade slibning 37126000

To-delt bgrstekrans 3722A000

Industristgvsuger DSS 25 M 09917000

Industristgvsuger DSS 35 m iP 09919000
Anvendelse

ELS 125 D er beregnet til tarformaling og udglatning af forskalling semme,
grater og uregelmeessigheder pa beton.

Elveerktojet ma udelukkende anvendes sammen med en
diamantkopskive og en suger i stovklasse M.

Brug kun de diamantskiver som er anbefalet af producenten. De har
en lav veegt og en hgj koncentricitet.

Ved brug af andre diamantklinger kan det medferer overbelastning af
maskinen, f. eks skader pa lejer. Og vere til farer for brugeren af
maskinen.
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Sikkerhedsinstruktioner

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du

laeser disse brugsanvisninger fuldstaendig og ngje falger

anvisningerne heri. Hertii kommer, at de generelle
sikkerheds anvisninger i den vedlagte brochure skal
iagttages. Deltag evt. i et praktisk kursus for forste brug.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger il
senere brug.
Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du leeser
disse brugsanvisninger fuldsteendig og ngje falger
anvisningerne heri. Hertil kommer, at de generelle sikkerheds
anvisninger i den vedlagte brochure skal iagttages. Deltag evt.
i et praktisk kursus for farste brug

Maskinen ma ikke blive vad, eller bruges i fugtige omgivelser.

Dette elvaerkioj skal anvendes til slibning. Folg alle
sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og data, der
folger med maskinen. Hvis efterfaglgende anvisninger tilsideseettes,
kan det medfgre elektriske stad, brand og/eller alvorlige kveestelser.
Dette elveerktoj er ikke egnet til sandpapirslibning, arbejder med
tradborster, polering og gennemskaring. Hvis elvaerkigjet
anvendes til andre formal, end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kveestes.

Undga at bruge tilbehor, som ikke er specielt udviklet af
EIBENSTOCK og beregnet til denne maskine. Selvom en
tilbehgrsdel kan anbringes pa maskinen, er der ikke garanti for en
risikofri drift.

Tilbehorets tilladte omdrejningstal skal veere mindst sa hgjt som
det maksimale omdrejningstal, der er angivet pa maskinen.
Tilbehgrsdele, som drejer hurtigere end tilladt, kan briste.

Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse skal ligge inden for
de angivne starrelser for maskinen. Tilbehar med forkerte mal kan
ikke beskyttes tilstreekkeligt eller styres ordentligt.

Slibeskiver, slibetallerkner eller andet tilbehor skal passe
ngjagtigt pa elvaerktojets slibespindel. Indsatsveerktajer, der ikke
passer ngjagtigt pa elveerktojets slibespindel, drejer ujeevnt, vibrerer
kraftigt, og det kan medfere, at man mister kontrollen over dem.

Undga at bruge beskadiget tilbehgr. Kontrollér for hver
ibrugtagning tilbehor som slibetallerken for brud eller ridser og
stotteskiver for ridser og udpraeget slitage. Kontrollér ogsa
maskinen og tilbehoret for beskadigelse, hvis dele er faldet ned,
eller monter ubeskadiget tilbehor. Brugeren og personerne i
naerheden bor stille sig uden for vaerktgjets rotationsomrade efter
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kontrol og montering af tilbehor og lade maskinen kore et minut
ved maksimalt omdrejningstal. Beskadiget tilbehgr brister normalt i
labet af denne testtid.

= Brug personlige varnemidler. Brug, alt efter anvendelsesformal,
beskyttelsesskeerm eller beskyttelsesbrille. Hvis det er
formalstjenligt, baeres der andedrzaetsmaske,
horeveern,beskyttelseshandsker og et arbejdsforkleede, som er
egnet som prelbeskyttelse mod sma slibe- eller vaerktojsdele.
Beskyttelsesbrillen skal kunne stoppe de fl yvende partikler, som opstéar
under forskellige arbejder. Andedraetsmasken eller andedraetsveernet
skal  kunne fi lirere de partikler, som opstar under arbejdet.
Vedholdende, steerk stgjbelastning kan fgre til tunghgrighed.

= Sorg for, at personer ved siden af har en sikker afstand til
arbejdsomradet. Enhver, som befinder sig i arbejdsomradet, skal
bruge personlige veernemidler. Dele fra arbejdsemnet eller det
brudte tilbehgr kan slynges ud og forarsage kvaestelser uden for det
umiddelbare arbejdssted.

» Tag fat i det isolerede handtag, nar der arbejdes pa steder, hvor
indsatsvaerktojet vil kunne ramme skjulte stremledninger eller
maskinens egen ledning. Kontakt med en spaendingsfgrende ledning
kan ogsa saette metaldele p4 maskinen under spaending og medfare
elektriske stad.

= Hold stromkablet veek fra roterende dele. Hvis du mister kontrollen
over maskinen, er der risiko for, at stromkablet adskilles og bliver
haengende, og din hand eller arm kan blive trukket ind mellem de
roterende dele.

= Leeg aldrig maskinen vaek, sa laenge varktojet beveeger sig.
Roterende veerktgj kan haegte sig fast pa opbevaringspladsen og
bringe maskinen ud af kontrol.

» Lad aldrig maskinen kere, nar De baerer den. En tilfeeldig bergring
kan f& det roterende vaerktgj til at haegte sig fast i tajet, sa veerkiojet
kan pafare dig alvorlige snitsar.

= Anvend ikke maskinen i naerheden af breendbare stoffer. Gnister
kan antaende disse stoffer.

Arsag og forebyggelse af tilbageslag

Et tilbageslag er en pludselig reaktion pa fastklemning eller fastspaending
af en roterende skive, statteskive, bgrste eller andet tiloehar.
Fastklemningen eller fastspeendingen far meget hurtigt det roterende
tilbehear til at st stille, der som modreaktion far en ukontrolleret maskine til
at accelerere mod tilbehgrets rotationsretning pa klemmestedet. Klemmer
eller haegter en slibeskive sig for eksempel fast i arbejdsemnet, kan skiven
gnave sig ind i arbejdsemnets overfl ade pa klemmestedet, hvorefter skiven
kan springe ud eller blive slaet ud. Skiven kan enten springe hen imod eller
veek fra brugeren alt efter skivens rotationsretning pa klemmestedet.
Slibeskiver kan ogsa ga i stykker.Et tilbageslag sker som falge af
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misbrug af maskinen og/eller forkert arbejdsméade eller

betjeningsvejledning og kan undgads ved at falge nedenstaende

forholdsregler ngje.

= Hold altid fat i maskinen, og placer kroppen og armene sadan, at
kreefterne fra et tilbageslag kan kontrolleres. Brug altid det ekstra
handgreb, safremt medleveret, ved start af maskinen for dermed bedre
at kunne kontrollere tilbageslag eller reaktionsmomenter. Brugeren kan
kontrollere reaktionsmomenter eller tilbageslag, hvis der treeffes
passende forholdsregler.

» Placer aldrig handen i naerheden af roterende vaerktoj. Veerkigj kan
sla tilbage hen over handen.

» Sta aldrig i det omrade, som maskinen vil bevaege sig hen imod i
tilfelde af et tilbageslag. Et tilbageslag vil f& maskinen til at
accelerere mod skivens rotationsretning pa klemmestedet.

= Veer serligt agtpagivende ved arbejder i hjorner, skarpe kanter
osv. Undga tilbagespring og fastlasning af veerktajet, som anvendes.
Hjarner, skarpe kanter eller tilbagespring kan let f4 det roterende
veerktgj til at haegte sig fast, s& man mister kontrollen over maskinen,
eller der udlgses et tilbageslag.

Sarlige sikkerhedsanvisninger vedrerende slibning:

= Der ma kun anvendes slibelegemer, der er godkendt til elveerktojet
og beskyttelseskapper, der er beregnet til disse slibelegemer.
Slibelegemer, der ikke er beregnet til elveerkigjet, kan ikke afskaermes
tilstreekkeligt og er usikre.

= Slibelegemer ma kun anvendes til de anbefalede
anvendelsesmuligheder. For eksempel ma der aldrig slibes med
sidefladen pa en diamantslibetallerken. Diamantslibetallerkner er
beregnet til at fjerne materiale med undersiden af slibetallerknen.
Udseettes disse slibetallerkner for sidevendt kraftpavirkning, kan de
knaekke.

= Anvend altid ubeskadigede spaendeflanger i den rigtige storrelse
og form til det valgte indsatsvaerktej. Egnede flanger stotter
indsatsveerktgjerne og reducerer derfor risikoen for, at de brister.

@vrige advarsler

» Hvis der under slibearbejdet dannes eksplosiv eller
selvantendelig stov, skal materialeproducentens anvisninger
vedrgrende bearbejdning altid falges.

= Under arbejdet kan der dannes skadeligt/giftigt stov. Beroring eller
indanding af dette stav kan veere til fare for brugeren eller personer,
som opholder sig i naerheden. Overhold de til enhver tid geeldende
nationale sikkerhedsforskrifter. Forbind el-veerktgjet med et passende
udsugningsanleeg. Brug en P2-andedraetsmaske for at undga skade pa
helbredet.

» Asbestholdige materialer ma ikke slibes.
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» /Endringer pa maskinen er ikke tilladt.

= Sluk for maskinen, hvis den uventet stopper. Dermed sikres det at
den ikke uventet starter under opsyn.

= Under arbejdet skal forleengerledning samt suge slangen, altid faore
veek bagud fra maskinen.

» Maskinen skal inspiceres af en profossionel med jeevne mellemrum.

» Roterene dele ma ikke berares.

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til vedlagte folder!

Elektrisk tilslutning

Kontroller fgrst, korrespondancen af spaending og frekvens og
sammenligne dem med oplysningerne pa Meerkepladen. Speaendings
forskelle fra + 6 % til - 10 % er tilladt.

ELS 125 D er produceret i beskyttelsesklasse .

Brug kun forleengerledninger med et tilstraekkelig tveersnit. Hvis tveersnittet
er for lille vil maskinen muligvis ikke virke saerlig godt, og den og ledningen
kan ske at overophede.

Sorg for at maskinen er slukket, inden den sluttes il
stromforsyningen.

Indstilbart handtag

Handtaget kan indstilles trinlgst i hgjden, sa& den passer til den enkelte
bruger (billede 2). Dette gores ved at lasne de to skruer. (pilene).
Skub handtaget til den gnskede position, og spaend skruerne igen.

Taende og slukke

ELS 125 D er udstyret med en lasefunktion i kontakten

Aktivering: Skub kontakten frem (1)
og derefter ned (2)

Deaktivering:  Tryk pa kontakten.
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Omstilling

> Vigtigt!
:D- Stikket skal altid treekkes ud af stikkontakten, inden der
udfares nogen form for arbejde!
Forsigtig.
Diamantslibeskiven kan blive varm under brug. Man kan braende sig

pa heenderne eller skare/ridse sig pa segmenterne. Brug altid
arbejdshandsker ved klinge skift.

For det farste fold Segment deeksler er abnet.

Nu kan du holde op den drivende skive mellem gearkasse og slibehjul ved
hjeelp af en keebe skruenggle 32. Brug flade nagle til at skrue den drivende
motrikken. Derefter fijerne den monterede slibeskiven henholdsvis montere
den nye. Samlingen virker ogsd den anden vej rundt!

Monteringen foregar i modsatte reekkefglge. Efter monteringen skal
maskinen kgrer i kort tid for at se om den kerer fint. Hvis ikke skal man
straks afbryde.

Brug kun originalt tilbehor

Stevudsugning

Under arbejdet, fremkommer skadeligt stov, og der skal derfor anvendes
en stavsuger (stavklasse M) og der skal beerer en stgvmaske.

Den perfekte vad-tar stovsuger DSS 25 M / DSS 35 M iP fas som tilbehar.
Denne tilsluttes direkte til stavsugerudtager(5) pa de bagsiden af stativet.

Stevslangen kan lases fast, sa den ikke falder ud,
ved hjeelp af slangelasen.

For at lave et passende hul i studsen pa
stavslangen, gor som falger:

Stik studsen fra stgvslangen ind i hullet.

Marker dybden pa studsen med et stykke kridt.

Bor et hul 13 mm under den markerede linje, med
et 6 mm bor ind i studsen.

Udskiftning af barsten

Nar bgrsten er slidt ned til ca. 5 mm skal denne udskiftes med en ny.
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Handtering

Forbind kablet fra slibemaskinen til den industristavsugeren, og forbind
derefter udsugningsslangen til stovforbindelsen (2) pa slibemaskinen. Far
udsugningsslangen og kablet bag og veek fra maskinen. Sla automatisk
opstart til pa stgvsugeren.

Teend maskinen, og szt den omhyggeligt pa overfladen, du ensker at
slibe. Hold maskinen med begge haender, og beveeg den i linjer eller i
cirkler.

Maskinen ma ikke overbelastes, ved at trykke med for meget kraft! Det
bedste resultat opnas med et moderat tryk pa maskinen.

Det fleksible slibehoved gor det muligt for slibemaskinen, at tilpasse sig
overfladen bedst muligt. Men undga, at belaste den fleksible drivakslen for
meget.

Vigtigt!
e Do not touch rotating parts!

Overbelastningssikring

For at beskytte brugeren, er motor og veerkigjet udstyret med en
elektronisk overbelastningsbeskyttelse.

Elektronisk: Hvis slibetrykket bliver for stort og maskinen
overbelastes, reagere elektronikken ved at slukke for
maskinen. Hvis maskinen automatisk slukker, kan du
teende den igen ved at slukke og taende for den igen.

Termisk: Ved hjeelp af et termoelement pd motoren bliver
motoren beskyttet mod overbelastning. Maskine sla
selv fra og kan forst efter afkgling(ca. 2 min) bruges
igen. Kaletiden er afhaengig af opvarmning af motoren
og den omgivende temperatur.

| Vedligeholdelse ‘

_)
:D— For der begyndes pa vedligeholdelse, skal stikket tages.

Reparationer ma kun udfgres af kvalificerede og erfarne personer. Efter
hver reparation, skal maskinen efterses af en el-specialist.

Maskinen er konstrueret, sd den kun skal have et minimum af pleje og
vedligeholdelse. Dog skal falgende punkter altid overvages:

= Hold altid maskinen, og luftudtagene rene for stov.
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= Under arbejdet, veer opmaerksom pé at partikler ikke kommer ind i
maskinen.

= Hvis maskinen gér i stykker, skal reparationen udfgres af et autoriseret
veerksted.

Sadan skiftes den fleksible drivaksel:

Den fleksible drivaksel kan skiftes, hvis ngdvendigt (se billede 1).

Dette geores ved at trykke pa en af de to lasestifter med et passende
veerkte] (fx en  skruetreekker) samtidig med at akslen og
beskyttelsesslangen traekkes vaek fra holderen.

Nar lasestiften er trykket ned, skal du seette den nye aksel og
beskyttelsesslangen ind i holderen, og drej beskyttelsesslangen indtil
lasestiften falder pa plads igen.

Vigtigt!

Serg for at drivakslen sidder ordentligt fast, inden maskinen tages i
brug.

Lad maskinen kore lidt i en sikker position. Hvis maskinen ikke korer
problemfrit, skal du straks holde op med at bruge det.

Miljgbeskyttelse

Rastofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af affald

For at undgéd skader under transport, skal maskinen leveres i robust
transportemballage. Indpakningen samt veerktgj og tilbehgr er fremstillet af
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.
Veerkigjets plastkomponenter er maerket i overensstemmelse med deres
materiale, hvilket ger det muligt at fierne miljgvenlig og differentieret pa
grund af tilgeengelige indsamlingssteder.

Kun for EU lande

Elektrisk veerkigj mé& ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald!

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemforelse i
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske
veerktagjer, som har naet til afslutningen af deres levetid
skal indsamles seerskilt og sendes tilbage til en
genbrugsstation.
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Stajniveau / Vibrationer

Maleveerdier for staj beregnet iht. EN 60745.
Veerktojets A-vurderede lydtrykniveau er typisk:
Lydtrykniveau LwA 79dB(A)
Lydeffektniveau LpA 90 dB(A)
Usikkerhed K 3dB

Beer horevaern!

Samlede vibrationsveerdier ah og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Hand-/arm-vibrationen er typisk lavere end an 2,0 m/s?
Usikkerhed K 1,5m/s?

Det erkleerede vibrationsniveau repraesenterer de vigtigste anvendelser af
veerktgjet. Men hvis veerktigjet bruges til forskellige formal, med forskelligt
tilbehar eller darligt vedligeholdt, kan vibrationsstarrelserne variere. Dette
kan markant gge belastningen i lgbet af den samlede arbejdsperiode.

Et skan over niveauet for udseettelse af vibrationer, bar ogsa tage hensyn
til de tidspunkter, hvor veerktajet er slukket, eller nar det karer, men ikke
faktisk gor jobbet. Dette kan i veesentlig grad reducere belastningen over
den samlede arbejdsperiode.

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatgren fra
virkningerne af vibrationer sdsom: vedligeholde veerkigj og tilbehgr, holde
haenderne varme, organisering af arbejdsmgnstre.

| Garanti

I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er
leverandgren ngdt til at give kunden en garantiperiode pa 12 méneder for
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller fglgeseddel).

Skader som falge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert handtering,
er undtaget fra denne garanti.

Skader som fglge af materiale fejl eller produktions fejl skal elimineres
gratis ved enten reparation eller udskiftning.

Klager vil blive accepteret, hvis veerkigjet er leveret i samlet stand il
fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock servicecenter.
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ce Overensstemmelseserklzering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under
~1ekniske data“, er i overensstemmelse med faolgende standarder eller

normative dokumenter: EN 60 745

iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock

AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig
General Manager

25.08.2020

Ret til 2endringer forbeholdes.
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Frank Markert
Head of Engineering
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