
END 40 A
Wiertnica akumulatorowa z zintegrowanym

zbiornikiem na wodę 

Nowość



Specyfikacja END 40 A

bateria 18 V

prędkość 0 - 8.000 rpm

średnica
wiercenia

Wiercenie kołków 6 - 20 mm        

wpłytkach o grubości 20mm     6 - 40 mm

wrzeciono M 12 x 1.5 male / 1/2“ żeńskie

waga 2.4 kg z baterią

numer kat. 030A1000

w walizce, m.in. ładowarka (standard), 1x akumulator 5,2 Ah,
adapter M12x1,5 żeński / 1/2” żeński, narzędzia montażowe

numer kat. bez baterii i adowarki 030A2000
w walizce adapter M12x1,5 żeński / 1/2” żeński, narzędzia montażowe

-Szybkie ręczne wiercenie w najtwardszych materiałch na ścianach i podłogach, takich jak       
kamień naturalny, płytki, ceramika, porcelana i beton.

 -Wiercenie bezudarowe – zapobiega uszkodzeniom powierzchni i pękaniu materiału, 
   w szczególności ważne przy wysokiej jakości materiałach.

-Specjalna dla branży wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, a także   
glazurników i dekarzy(wiercenie w dachówkach).
-Wygodna praca bez przeszkadzającego przewodu zasilającego.
- Zintegrowany zbiornik na wodę z regulatorem przepływu.
- Szybka metalowa przekładnia zapewniająca długą żywotność i optymalną prędkość 
wiercenia.

Pojemnik na wodę z regulatorem przepływu

Urządzenie centrujące opcjonalnie
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Technical changes reserved! Illustrations can deviate!
Certified according to DIN EN ISO 9001:2015

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Phone +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Web: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Twój dystrybutor:

Jedna bateria, wiele rozwiązań.
Cordless Alliance System (CAS) to system akumulatorów wielu

producentów wiodących marek elektronarzędzi.


